
PRELOSAS



CARACTERÍSTICAS GENERALES
Losas de concreto preesforzado con una capacidad de carga 

mayor a una losa hecha en sitio, cubriendo un claro mayor.

La fabricación de la prelosa está totalmente automatizada y se 
realiza sobre pistas metálicas.

El concreto empleado en los prefabricados tiene una resistencia 
de f’c = 300, 400, 450 kg/cm2, según cálculo.

Los cables de acero y torones son de diferentes diámetros, 
según cálculo, de alta resistencia estabilizados

sin curvatura.

Cara superior rugosa para mayor adherencia del concreto.

Cara inferior lisa y fina, preparada para pintar.

La resistencia al fuego se define en función
al espesor total de la losa y del recubrimiento

del armado principal

PLAZA PATRIA

https://anteus.mx/comercial/nggallery/image/patria_0061-848x480/


CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ancho estándar 1,18 m.

El espesor de la prelosa puede ser de 6, 7, 8 ó 10 cm,  dependiendo 
de las necesidades de cada obra, lo mismo sucede con la capa de 

compresión colada en sitio.

Largo = a medida.

Apuntalamiento cada 2,00 metros en prelosas de 6 y 7 cm; cada 3,8 
metros en prelosas de 10 cm.

Hay un ahorro en cimbra.  

Existen losas macizas y losas aligeradas. 

El sistema puede ser unidireccional o bidireccional.

HÉLIX



USOS

La aplicación de la prelosa se puede utilizar en cubiertas

y entrepisos apoyadas en cualquier tipo de estructura

(concreto, metálica y muro de carga)

OBRA CIVIL

ESTACIONAMIENTOS

HOTELES

HOSPITALES

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS

TÚNELES

BANSÍ

https://anteus.mx/comercial/nggallery/image/bansi_209-1/


ESTACIONAMIENTO

UNIONES MONOLÍTICAS



OFICINAS

ACABADOS APARENTES

LIMPIEZA

AHORRO DE TIEMPO

ÓPTIMO AISLAMIENTO
TÉRMICO Y ACÚSTICO ENTRE 

PLANTAS.



AMÉRICAS MIL500

PRELOSA TIPO

https://anteus.mx/comercial/nggallery/image/am_1254_0198-b-567x480/


PRETRABE

PRT 120-6

LANDMARK
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https://anteus.mx/comercial/nggallery/image/landmark_191b-1/


Mayor capacidad de carga y
menor peralte que una trabe normal 

Sistema con las mismas ventajas
que ofrece la prelosa

Unión monolítica y continua

AMÉRICAS MIL500

DETALLE UNIÓN PRETRABE - PRELOSA
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https://anteus.mx/comercial/nggallery/image/ame1500_206-1/


PRUEBAS DE CARGA
HECHAS EN PLANTA



PRETRABE AUTOPORTANTE
LA DURAZNERA, TLAQUEPAQUE JAL.



PRELOSAS AUTOPORTANTES PARA TÚNELES,
PASOS A DESNIVEL Y PUENTES.

COLADOS SIN NECESIDAD DE APUNTALAR



PROCESO CONSTRUCTIVO

Fabricación en
Planta de Precolados de Anteus



PROCESO CONSTRUCTIVO

Entrega de PRELOSAS



PROCESO CONSTRUCTIVO

Colocación de PRELOSAS



PROCESO CONSTRUCTIVO

Colocación de PRELOSAS



PROCESO CONSTRUCTIVO

Apuntalamiento

GALERÍAS GDL



PROCESO CONSTRUCTIVO

Una vez colocada la PRELOSA,
se agrega el nervio transversal que sirve como
elemento que aporta rigidez y sirve como unión

entre las PRELOSAS



NIBA

PROCESO CONSTRUCTIVO

Con el nervio transversal 
colocado, se pone

el poliestireno

https://anteus.mx/habitacional/nggallery/image/niba_75-1/


ARMADO
Se coloca el armado de refuerzo superior

PROCESO CONSTRUCTIVO



ARMADO
Se coloca el armado de refuerzo superior

PROCESO CONSTRUCTIVO



CONCRETO
Se vacía el concreto

PROCESO CONSTRUCTIVO



CONCRETO
Concreto vaciado

PROCESO CONSTRUCTIVO



ACABADO FINAL

OFICINAS

https://anteus.mx/comercial/nggallery/image/of_corp_03-785x480/


ACABADO FINAL



LANDMARK

ACABADO FINAL

https://anteus.mx/comercial/nggallery/image/landmark_191b-1/


ACABADO FINAL

AMÉRICAS 1254



PROCESO CONSTRUCTIVO

Colado
en proceso

Poliestireno

Armado de
refuerzo

Bomba de
 concretoPrelosas

colocadas

Prelosas
listas para
descargar
en proceso

LANDMARK

https://anteus.mx/comercial/nggallery/image/landmark_191b-1/


PRELOSAS

Carlos Mérida  No. 53, Lomas del Colli,
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